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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

SAKERHETSDATABLAD

Aerowipes

| enlighet med Fdrordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga Il, andrad. Kommissionens Férordning (EU) nr 2015/830 av
den 28 maj 2015.

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Aerowipes
Produktnummer ARW, EARW300, ZE

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av Amnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Identifierade anvéndningar Rengoringsmedel.

Anvandningar som det avrads Inga specifika anvandningar som det avrads fran har identifierats.
fran

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor HK WENTWORTH LIMITED
32 RUE DE TOURNENFILS
91540 MENNECY
FRANCE
+33 (0) 18288 47 94
info@electrolube.com

Tillverkare ELECTROLUBE
MacDermid Alpha Electronics Solutions
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Telefonnummer for | handelse av nédsamtal: +46 8 566 42573 (24 timmar, tillhandahéllen av Carechem 24)
nédsituationer

Nationellt telefonnummer for 112 — begér Giftinformation
nédsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Eye Irrit. 2 - H319
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Markningsuppagifter
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Faropiktogram

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

2.3. Andra faror

Revision: 1.2
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Varning

EUH208 Innehaller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-
500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk
reaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

P264 Tvatta nedstankt hud grundligt efter anvandning.

P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/ ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

Produkten innehaller inte nagot amne som &r klassificerat som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether 1-5%

CAS-nummer: 34590-94-8

EG-nummer: 252-104-2 REACH-registreringsnummer: 01-
211945001 1-60-XXXX

Klassificering
Ej Klassificerad

Alcohol C9-11, ethoxylated
CAS-nummer: 68439-46-3

1-5%
EG-nummer: 614-482-0

Klassificering
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on
CAS-nummer: 2634-33-5
M-faktor (akut) = 1

<0.1%
EG-nummer: 220-120-9

Klassificering

Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400
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5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

CAS-nummer: 55965-84-9
M-faktor (akut) = 100

M-faktor (kronisk) = 100

<0.1%

Klassificering

Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 2 - H310
Acute Tox. 2 - H330

Skin Corr. 1C - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1A - H317
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Pin-2(3)-ene
CAS-nummer: 80-56-8
M-faktor (akut) = 1

EG-nummer: 201-291-9
M-faktor (kronisk) = 1

<0.1%

Klassificering

Flam. Lig. 3 - H226

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1B - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410

dipenten
CAS-nummer: 138-86-3
M-faktor (akut) = 1

EG-nummer: 205-341-0
M-faktor (kronisk) = 1

<0.1%

Klassificering

Flam. Lig. 3 - H226

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

p-Cymene
CAS-nummer: 99-87-6

EG-nummer: 202-796-7

<0.1%

Klassificering

Flam. Lig. 3 - H226

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411
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Pin-2(10)-ene
CAS-nummer: 127-91-3
M-faktor (akut) = 1

<0.1%
EG-nummer: 204-872-5
M-faktor (kronisk) = 1

Klassificering

Flam. Lig. 3 - H226
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1B - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400

Agquatic Chronic 1 - H410

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4 1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell information

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

Skyddsutrustning foér
insatspersonal

Sok omedelbart lakarhjélp. Visa detta sékerhetsdatablad for den medicinska personalen.

Flytta den skadade personen bort fran fororeningskallan. Flytta den skadade personen till frisk
luft och hall denne varm och i stillhet i en position som underlattar andningen. Hall luftvédgarna
Oppna. Lossa pa tranga klader sasom kragar, slipsar eller skarp. Vid andningsproblem, sa kan
sarskilt utbildad personal hjélpa den skadade personen genom att tillféra syrgas. Placera en
medvetslos person pa sidan i stabilt sidolage och se till att andningen ar obehindrad.

Skolj munnen noggrant med vatten. Avldgsna eventuella tandproteser. Ge nagra fa sma glas
med vatten eller mjolk att dricka. Upphdr om den skadade personen mar illa eftersom
krakning kan vara farligt. Framkalla inte krékning savida inte medicinsk personal tillrdder
detta. Om krakning intraffar ska huvudet hallas lagt sa att uppkastningen inte kommer ned i
lungorna. Ge aldrig ndgonting att ata eller dricka till en medvetslds person. Flytta den skadade
personen till frisk luft och hall denne varm och i stillhet i en position som underlattar
andningen. Placera en medvetslds person pa sidan i stabilt sidoldge och se till att andningen
ar obehindrad. Hall luftvagarna éppna. Lossa pa tranga klader sasom kragar, slipsar eller
skarp.

Skdlj med vatten.

Skolj omedelbart med mycket vatten. Avlagsna eventuella kontaktlinser och hall 6gonlocken
brett isér. Fortsatt att skdlja i minst 10 minuter.

Insatspersonal ska bara lamplig skyddsutrustning vid raddningsaktion.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Generell information

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Kontakt med égonen

Se Avsnitt 11 for ytterligare information om halsofaror. Svarighetsgraden hos de symptom
som beskrivs varierar beroende pa koncentrationen och exponeringstidens langd.

Langvarig inandning av héga koncentrationer kan skada luftvagarna.

Magtarmsymptom, inkluderande orolig mage. Gaser fran maginnehallet kan inandas, och
resultera i samma symptom som vid inandning.

Upprepad kontakt kan orsaka uttorkning av huden.

Irriterar 6gonen.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Anmaérkningar for lakaren

Behandla symptomatiskt.
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AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Produkten ar inte brandfarlig. Slack med alkoholbesténdigt skum, koldioxid, pulver eller

vattendimma. Brandslackningsmedel valjs med hansyn till omgivande brand.
Olampliga slackmedel Anvéand inte vatten i samlad stréle, da detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sérskilda faror Behallare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende pa haftig tryckstegring.

Farliga férbranningsprodukter Termiskt sonderfall eller férbranningsprodukter kan inkludera féljande @mnen: Skadliga gaser
eller angor.

5.3. Rad till brandbek&mpningspersonal

Skyddsatgéarder vid Undvik att andas in gaser eller angor fran branden. Utrym omradet. Kyl behallare som

brandbek&mpning exponeras for varmen med vattensprej och avldgsna dem fran brandomradet om detta kan
goras utan risk. Kyl behallare utsatta for lagor med vatten langt efter det att branden ar slackt.
Om lacka eller spill inte har anténts, anvand vattensprej for att skingra angorna och skydda
personal som arbetar med att stoppa I&ckan. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning
och avskiljning fran avloppssystem och vattendrag. Om risk for vattenférorening foreligger,
underrétta berérda myndigheter.

Sérskild skyddsutrustning féor  Anvand andningsapparat med Iufitillférsel (SCBA) och ldmpliga skyddsklader. Klader for

brandbeka@mpningspersonal  brandbekdmpningspersonal som ar utformade enligt Europeisk standard EN469
(inkluderande hjalm, skyddsskor och handskar) utgér en basal skyddsniva vid
kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Inga atgarder ska vidtagas utan lamplig utbildning eller ifall det innebar en personlig risk. Hall
obehorig och oskyddad personal borta fran spillomradet. Anvand skyddsklader sa som det
beskrivs i Avsnitt 8 i detta sakerhetsdatablad. Folj skyddsatgarder for saker hantering som
finns beskrivna i detta sdkerhetsdatablad. Tvatta ordentligt efter spillhantering. Se till att
atgarder och utbildning for sanering och avfallshantering vid noédsituationer finns fastlagda.
Ror inte eller ga i det utspillda materialet.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgéarder Stora spill: Informera berdrda myndigheter om miljéférorening intraffar (avloppssystem,
vattenvagar, jord eller luft).

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder fér sanering Anvand skyddsklader sa som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta sdkerhetsdatablad. Ta hand om
spill omedelbart och bortskaffa avfallet pa ett sékert satt. Ga mot spillet med vinden i ryggen.
Sma spill: Om produkten ar I6slig i vatten, spad ut spillet med vatten och torka upp det.
Alternativt, om det inte ar vattenldsligt, absorbera spillet med ett inert, torrt material och
placera det i en 1amplig avfallsbehallare. Stora spill: Om lackage inte kan stoppas, utrym
omradet. Spola ut spillt material till ett avloppsreningsverk, eller gor féljande. Valla in och
absorbera spill med sand, jord eller annat icke brannbart material. Placera avfall i markta,
tillslutna behallare. Rengor fororenade féremal och omraden noggrant, beakta géllande
foreskrifter for miljon. Det férorenade absorptionsmaterialet kan utgéra samma fara som det
utspillda materialet. Spola det férorenade omradet med mycket vatten. Tvatta ordentligt efter
spillhantering. Lamna bort avfall till godkand avfallshanteringsanlaggning i enlighet med
kraven fran den lokala avfallsmyndigheten.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
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Hénvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. Se Avsnitt 11 for ytterligare information om hélsofaror. Se
Avsnitt 12 for ytterligare information om ekologiska faror. For avfallshantering, se Avsnitt 13.

|AVSNI'I'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgéarder vid Las och folj tillverkarens rekommendationer. Anvand skyddsklader s& som det beskrivs i

anvandning Avsnitt 8 i detta sékerhetsdatablad. Férvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Hantera alla
férpackningar och behéallare omsorgsfullt for att minimera spill. Hall behallare val tillslutna nar
de inte anvands. Undvik dimbildning. Anvand inte produkten innan du har last och forstatt
sakerhetsanvisningarna. Hantera inte trasiga férpackningar utan skyddsutrustning.

Rad avseende allmén Tvatta huden omedelbart om den blir férorenad. Ta av nedstankta klader. Nedstankta klader

yrkeshygien ska tvattas innan de anvénds igen. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.
Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.
Byt arbetsklader dagligen innan arbetsplatsen Idamnas.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring Lagras avskilt fran oférenliga material (se Avsnitt 10). Forvaras i enlighet med lokala
bestammelser. Forvaras endast i originalférpackningen. Férpackningen forvaras val tillsluten
och svalt pa val ventilerad plats. Hall behallare uppratt. Skydda behallare fran mekanisk
paverkan. Valla in lagringsplatsen for att férebygga férorening av jord och vatten vid spill.
Golvet i lagerutrymmet ska vara lackagefritt, utan skarvar och inte absorberande.

Lagringsklass Lagring av kemikalier.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden fér exponering pa arbetsplatsen

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 50 ppm 300 mg/m?
Korttidsgrénsvarde (15 minuter KGV): HGV 75 ppm 450 mg/m?
H,V

Pin-2(3)-ene

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 25 ppm 150 mg/m?
Korttidsgransvarde (15 minuter KGV): HGV 50 ppm 300 mg/m?
S,V

dipenten

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 25 ppm 150 mg/m?
Korttidsgransvarde (15 minuter KGV): HGV 50 ppm 300 mg/m?
S,V

p-Cymene

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 25 ppm 140 mg/m?
Korttidsgrénsvarde (15 minuter KGV): HGV 35 ppm 190 mg/m?
\Y,

Pin-2(10)-ene

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 25 ppm 150 mg/m?
Korttidsgransvarde (15 minuter KGV): HGV 50 ppm 300 mg/m?
S,V
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H = Amnet kan latt upptas genom huden.
S = Sensibiliserande amnen kan ge allergi eller annan éverkanslighet.
V = Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta varde som inte bor dverskridas.

8.2. Begrénsning av exponeringen

Skyddsutrustning

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Handskydd

Annat skydd for hud och kropp

Hygienatgarder

Andningsskydd

Begransning av
miljéexponeringen

Sorj for god ventilation. Exponeringskontroll av personal, arbetsplatsférhallanden eller
biologiska gransvarden kan behdvas for att avgoéra effektiviteten av ventilationen eller andra
kontrollatgarder och/eller nddvandigheten av att anvanda andningsskyddsutrustning. Anvand
slutna processer, punktutsug eller andra tekniska kontrollatgarder som det primara sattet att
minimera yrkesmassig exponering. Personlig skyddsutrustning ska bara anvédndas om
exponering av arbetare inte kan kontrolleras tillrackligt genom tekniska kontrollatgarder. Se till
att kontrollatgarder inspekteras och underhalls regelbundet. Sakerstall att operatéren har fatt
utbildning i att minimera exponering.

Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvéndas om en riskbedémning indikerar
att kontakt med dgonen ar mojlig. Personlig skyddsutrustning for skydd av 6gon och ansikte
maste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166. Anvand tattsittande, korgglaségon eller
visir. Om det foreligger en fara vid inandning, sa kanske en helmask maste anvandas istéllet.

Kemikalie-resistenta, ogenomtréngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkand
standard ska anvandas om en riskbeddmning visar att hudkontakt ar méjlig. Den bast
anpassade handsken ska véljas efter samrad med handskleverantéren/tillverkaren, som kan
ge information om genombrottstiden for handskmaterialet. For att skydda handerna fran
kemikalier, sa ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374. Med
beaktande av data som specificeras av handsktillverkaren, kontrollera vid anvandning att
handskarna bibehaller sina skyddande egenskaper och byt dem sa fort som slitage upptécks.
Tata byten rekommenderas.

Lamplig fotbeklddnad och ytterligare skyddsklader som ska uppfylla kraven i en godkand
standard ska anvandas om en riskbedémning visar att férorening av huden ar majlig.

Ogonspolningsanordning och néddusch ska finnas tillgangligt. Nedstankta arbetsklader far
inte avlagsnas fran arbetsplatsen. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.
Rengdr utrustning och arbetsplats varje dag. Rutiner fér god arbetshygien ska infoéras. Tvatta
hénderna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesék. At inte,
drick inte eller rék inte under hanteringen. Férebyggande medicinska kontroller ska utforas.
Varna stéadpersonal for eventuella farliga egenskaper hos produkten.

Andningsskydd som uppfyller en godkand standard ska anvéandas om en riskbedémning visar
att inandning av féroreningar ar méjlig. Se till att all andningsskyddsutrustning &r lampad for
dess tilltdnkta anvandning och &r 'CE'-mérkt. Kontrollera att andningsskyddet passar
ordentligt och att filtret byts regelbundet. Gas- och kombinationsfilterdosor ska uppfylla kraven
i Europeisk Standard EN14387. Helmasker med utbytbara filterdosor ska uppfylla kraven i
Europeisk Standard EN136. Halvmasker och kvartsmasker med utbytbara filterdosor maste
uppfylla kraven i Europeisk Standard EN140.

Hall behallare val tillslutna nar de inte anvands.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Vatske-indrankt vatservett.
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Férg

Lukt
Lukttrdskel
pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Avdunstningsfaktor

Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brannbarhetsgrans eller
explosionsgrans

Annan brandfarlighet
Angtryck
Angdensitet

Relativ densitet
Bulkdensitet
Loslighet

Férdelningskoefficient

Sjélvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Revision: 1.2
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Klar.

Citrus.

Inte tillganglig.

pH (koncentrerad I8sning): 5.5-6.5
Inte tillganglig.

Inte tillganglig.

Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.

Inte tillganglig.

Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
1 kg/l

Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Inte tillganglig.
Beddms inte vara explosiv.

Uppfyller inte kriterierna for klassificering som oxiderande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

Se andra underavsnitt i detta avsnitt for ytterligare detaljer.

Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning. Stabil vid avsedda
lagringsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Inga potentiella farliga reaktioner ar kanda.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska
undvikas

Inga forhallanden &r kdnda som kan resultera i att en farlig situation uppstar.
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Det ar inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med

produkten sa att en farlig situation uppstar.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga
sbénderdelningsprodukter

Sonderfaller inte vid rekommenderad anvandning och lagring. Termiskt sénderfall eller
forbranningsprodukter kan inkludera féljande dmnen: Skadliga gaser eller angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - oral

Anmaérkningar (oralt LDso)

ATE oral (mg/kg)

Akut toxicitet - dermalt

Anmarkningar (dermalt LDso)

Akut toxicitet - inandning

Anmérkningar (inandning

LCoso)

Fratande/irriterande pa huden

Djurdata

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

21 321,96

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig
6gonskada/égonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro

Cancerogenitet
Cancerogenitet

IARC cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet -
fertilitet

Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

Orsakar allvarlig égonirritation.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Ingen av ingredienserna finns listade eller ar undantagna.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering

Inte klassificerad som specifikt organtoxiskt efter enstaka exponering.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration

Inte klassificerad som specifikt organtoxiskt efter upprepad exponering.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
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Revisionsdatum: 2021-09-24

Generell information

Inandning

Fértaring

Hudkontakt

Kontakt med égonen
Exponeringsvag
Malorgan

Medicinska évervaganden

Revision: 1.2

Aerowipes

Svarighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende pa koncentrationen och
exponeringstidens langd.

Langvarig inandning av héga koncentrationer kan skada luftvagarna.

Magtarmsymptom, inkluderande orolig mage. Gaser fran maginnehallet kan inandas, och
resultera i samma symptom som vid inandning.

Upprepad kontakt kan orsaka uttorkning av huden.
Irriterar 6gonen.

Fortaring Inandning Hud- och/eller 6gonkontakt
Inga specifika malorgan kanda.

Hudbesvar och allergier.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet

12.1. Toxicitet

Toxicitet

Inte betraktad som miljéfarlig. Detta utesluter inte att, stora eller ofta upprepade spill kan ha
farliga effekter i miljon.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarheten fér produkten ar inte kand.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsférmaga
Férdelningskoefficient

12.4. Rérligheten i jord
Roérlighet

Inga data tillgangliga om bioackumulering.

Inte tillganglig.

Inga data tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Inga k&nda.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information

Avfallshanteringsmetoder

Avfallsgenerering ska minimeras eller undvikas nar s& ar mjligt. Ateranvand eller atervinn nar
sa ar mojligt. Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt. Avfallshantering av
produkten, processlésningar, rester och bi-produkter ska alltid folja krav géllande miljoskydd
och avfallshanteringslagstiftningen och andra lokala myndighetskrav. Nar man hanterar avfall,
sa ska de skyddsatgarder som galler vid hantering av produkten beaktas. Forsiktighet ska
iakttas vid hantering av tomma behallare som inte har rengjorts ordentligt eller som inte skoljts
ur. Tomma behallare eller innerhéljen kan innehalla produktrester och darfor vara potentiellt
farliga.

Toém ej i avloppet. Lamna bort 6verbliven produkt och det som inte kan atervinnas till en
godkand avfallshanteringsanlaggning. Avfall, rester, tomma behallare, kasserade arbetsklader
och férorenade rengdringsmaterial ska samlas i darfoér avsedda behallare, och méarkas med
uppgift om innehall. Avfallsférpackningar ska samlas ihop for ateranvandning eller atervinning.
Forbranning eller deponering ska bara évervagas om atervinning inte ar mojlig.
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Aerowipes

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestammelser fér transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Inte tillampligt.

14.2. Officiell transportbenamning

Inte tillampligt.

14.3. Faroklass fér transport

Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande é&mne
Nej.

14.6. Sarskilda skyddsatgéarder

Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkadnnande och begrénsning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Kommissionens Férordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.
Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och blandningar (med &ndringar).

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning har genomférts.

Databaser

EU (EINECS/ELINCS)
Ingen av ingredienserna finns listade eller &r undantagna.

|AVSNITT 16: Annan information
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Revision: 1.2

Aerowipes

Forkortningar och ackronymer ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.

som anvands i
sakerhetsdatabladet

Férkortningar som anvéands
vid klassificering

Klassificeringsférfarande
enligt Férordning (EG)
1272/2008

Rad om utbildning for
arbetstagare

Utgiven av
Revisionsdatum
Revision

SDS nummer

Faroangivelser i fulltext

ADN: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre
vattenvagar.

RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.

ICAQO: Tekniska instruktioner fér saker transport av farligt gods med flyg.

IMDG: Internationella regler fér sjétransport av farligt gods.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Uppskattning av akut toxicitet.

LC50: D&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

LD50: Ddodlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos).

ECso: Den effektiva koncentration av ett amne som orsakar 50 % maximal respons.
PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne.

vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne.

Eye Irrit. = Allvarlig égonirritation

Eye Irrit. 2 - H319: : Berakningsmetod.

Las och folj tillverkarens rekommendationer. Endast utbildad personal far anvénda detta
material.

Damian Robertson
2021-09-24

1.2

2375

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H301 Giftigt vid fortaring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH208 Innehaller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-
500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk
reaktion.

Denna information géller endast det specifika materialet och ar méjligen inte relevant for sddant material som anvands i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information ar, enligt foretagets kunskap och dvertygelse,
korrekt och palitlig vid angivet datum. Ingen garanti, férsékran eller framstallning gérs emellertid for dess korrekthet, palitlighet
eller fullstandighet. Det ar anvandarens ansvar att forsakra sig om anvandbarheten av sadan information for det egna

sarskilda anvandningsomradet.
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